NORSKE
ARKITEKTKONKURRANSER

Utgitt av Norske arkitekters landsforbund pa oppdrag av Norske fiellhytter

Motto: «Stogo»
Vardehaugen AS og Edit.

Motto: «Raust»
LJBAS

Begrenset plan og designkonkurranse

«NORSKE FJELLHYTTER»

»@ Norske arkitekters
e landsforbund



NORSKE FJELLHYTTER
«NORSKE FJELLHYTTER»

KORT OM KONKURRANSE-
OPPGAVEN

Fra innbydelsen og konkurranseprogrammet fra Norske Fjellhytter star
oppgaven formulert pa felgende mate:

Neste generasjon hytteeiere representerer et skifte i hyttemarkedet. Det er
en markedsgruppe som er mer bevisst pd d ta baerekraftige valg ndr de
skal bygge, og de er mer opptatt av funksjon enn sterrelse. Dessuten er
hytteindustrien, som byggebransjen for evrig, nedt til & sette en ny kurs
for @ oppfylle krav til klimaomstilling. Norske Fjellhytter ser derfor
behovet for @ bringe nye ideer pd banen og ensker a invitere arkitekter til
a utvikle framtidas familiehytte!

Oppgaven dreier seg om @ designe en fremtidsrettet typehytte. Forslaget
skal inneholde et helhetlig konsept og et arkitektonisk uttrykk for en
typehytte, som kan fungere i ulike starrelser. Oppgaven dreier seg ogsd
om a utvikle en idé for planomradet pd Pdlset/Vaset som kan utvikles
med varianter av typehytta.

Hyttene skal bygges med innlagt strem og vann, og kobles pa kommunalt
avlgpssystem. Funksjoner som bad og kjekken bar vaere dekket i en
grunnmodul av hytta. Utforming av andre funksjoner som er planlagt i
planomradet, som fellesbod, sauna, brygge og naust, var ikke en del av
oppgaven men oppdragsgiver gnsker at tanker om plassering av
fellesfunksjonene i forhold til landskap/hytter skulle beskrives kort i
lesningsforslagene.

I valg av konstruksjonstype, grunnarbeid og materialer for gvrig skal det i
starst mulig grad benyttes lasninger som minimerer karbonavtrykket til
hytta. Produksjonslinjen ma veere gjennomferbar og tilrettelegge for en
effektiv og enkel oppfaringsmetode.

Oppsummert er krav til innhold i konsept for typehytten som falger:

- Skalerbare storrelser

- Byggesystem

- Tiltak for & minimere karbonavtrykk
- Kompakt(e) planlesning(er)

- Fungerer sammen og alene

DELT 2.PLASS:

Motto: «<RAUST»
LJBAS

DELT 2.PLASS:

Motto: «STOGO»

Vardehaugen AS

Edit.

NTNU (Bzerekraft) v/@rjan Brudal

@VRIGE UTKAST

Motto: «STOYL»
Rallar Arkitekter
Asplan Viak

Motto: «FJELLSTOL>»
Sanden+Hodnekvam Arkitekter AS

Motto: «<DOGR»
Vill Arkitektur

@vrige utkast er ikke rangert
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JURY

De innleverte utkastene er bedemt av
en jury med falgende sammensetning:

Ashild Reien
juryens leder
Daglig leder i Norske Fjellhytter

Havar Dalbg
Ansvarlig for salg i Norske Fjellhytter

Heidi Bragerhaug
Markedsansvarlig, Bravoo

Knut Hjeltnes

Sivilarkitekt MNAL, Knut Hjeltnes
sivilarkitekter as. Oppnevnt arkitekt
MNAL fra Norske arkitekters
landsforbund (NAL)

Margrete Bjone Engelien
Inn i landet, sivilarkitekt MNAL

Marit Rygh
Arkitekt MNAL, juryens sekreteer,
Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Konkurransefunksjonzer var Gisle Nataas,
Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Utgitt av Norske arkitekters landsforbund pa
oppdrag av Norske Fjellhytter

A\ Norske

Fjellhytter

V4

Norske arkitekters
landsforbund

GJENNOMF@RING AV
KONKURRANSEN

Norske Fjellhytter inviterte den 19.0ktober i 2022 til begrenset
arkitektkonkurranse med prekvalifisering for en ny typehytte som
utfordrer dagens tradisjonelle familiehytte til & bli mer baerekraftig.
Konkurransen ble kunngjort som en begrenset arkitektkonkurranse
med prekvalifisering. Norske Fjellhytter var konkurransens
oppdragsgiver. Kunngjeringen ble gjort pa Norske arkitekters
landsforbund (NAL) sin hjemmeside.

Frist for sgknad om prekvalifisering var satt til 16.november 2022. Det
kom inn 94 sgknader til prekvalifiseringen, og av disse ble fem valgt ut
til & delta i arkitektkonkurransen:

Rallar Arkitekter og Asplan Viak
Vill Arkitektur

Vardehaugen AS og Edit.

LJBAS

Sanden+Hodnekvam Arkitekter AS

De fem deltakerne fikk utbetalt 150.000 kroner i honorar. Det ble
avholdt et oppstartsseminar med de fem prekvalifiserte
arkitektkontorene pa Palset ved Vaset i Valdres den 5.desember 2022.
Frist for & stille spgrsmal til konkurranseprogrammet var satt til 10.
februar 2023, og innleveringsfristen var den 3. mars 2023.

Konkurranseutkastene med fysisk modell ble levert anonymt via
konkurransefunksjonzer i NAL, Gisle Nataas. Marit Rygh i NAL var
jurysekreteer og organiserte jurymatene. Alle konkurranseforslag ble
godkjent for videre juryering.

Konkurranseutkastene ble vurdert av en kompetent og bredt
sammensatt jury, og anonymitetsprinsippet har konsekvent blitt
ivaretatt. Det ble gjennomfart befaring av tomten i forbindelse med
juryeringen og jurymetene ble gjennomfart fysisk, pa Vaset og Oslo.
Det ble avholdt fire jurymater, hvorav ett avdem hadde frafall grunnet
sykdom: 23.3.23, 24.03.23, 29. 03.23 0g 20.04.23.

Juryens mandat var & avgjere konkurransen ved & kdre en vinner og
eventuelt rangere et antall vrige deltakere. Juryen har imidlertid falt
ned pd avgjerelsen om a gi delt andreplass til to av utkastene.
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EVALUERINGSKRITERIER

FOLGENDE KRITERIER | UPRIORITERT REKKEF@LGE, BLE VEKTLAGT VED EVALUERING AV KONKURRANSEUTKASTENE:

ARKITEKTONISK KONSEPT, UTTRYKK OG FUNKSJONALITET

- Helhetlig konsept, arkitektonisk uttrykk
- God planlesning og funksjonalitet
- Konsept som er overfgrbart til andre omrader

GJENNOMF@RBARHET
- Arealeffektive lasninger

- Produksjonslinje, oppfaringsmetode, byggeteknikk
- Innenfor en gkonomisk forsvarlig ramme

MILJG OG ENERGILASNINGER

- Energieffektive lasninger
- Materialstrategi og konstruksjonsvalg
- Virkningsfulle baerekraftsideer

FORHOLD TIL OMGIVELSENE OG STEDSTILPASNING

- Hensyn til lokalt landskap og klima
- Velfungerende prinsipper for omradeplan
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Malgrupper

Personas

Sverre (44) og Nina (41)

Gift og har ett barn (16)

Sverre og Nina har plutselig fatt mer
alenetid etter at deres senn har blitt

16 ar. De @nsker & ha et stille lite sted de
kan trekke seg tilbake i helger og ferie og
onske rd leie ut nar de ikke bruker den.

DRIVERE

Beerekraft: [(OXCICIOK®)
@konomi: @@O0O0
Trygghet: 0@®@@®@O0O

Helge (29) og Pier (33)

Samboere

Helge og Pier har vcert samboere en

del &r. Pier er advokat og jobber mye.
Helge er produktdesigner. Begge er liden-
skapelig opptatt av beerelraft og likeverd.

DRIVERE

Beerekraft: 0000 ®
@konomi: @OO0O00O
Trygghet: OIOIOIOIC)

Tove (39) og Tor (43)

Gift og har tre barn

Tove og Lars lever i byen og dremmer om
& komme ncermere naturen, vaere mer ute
og komme seg bort. De @nsker & investere
i hyttemarkedet og leie bort.

DRIVERE

Beerekraft: 0000 ®
@konomi: [CICIOIele)
Trygghet: 0@®@@®@O0O
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JURYENS GENERELLE TILBAKEMELDING

NORSKE FJELLHYTTER HAR GJENNOMF@RT EN BEGRENSET ARKITEKTKONKURRANSE MED
PREKVALIFISERING OM A DESIGNE EN FREMTIDSRETTET TYPEHYTTE. | KONKURRANSEN @NSKET
OPPDRAGSGIVEREN A INNHENTE KONKURRANSEUTKAST MED EN HELHETLIG L@SNING FOR BAREKRAFT
OG ARKITEKTONISK UTTRYKK, SOM UTFORDRER DAGENS TRADISJONELLE FAMILIEHYTTE.

Norske flellhytter hadde en ambisjon om at konkurransen
skulle frambringe innovative konsepter for en hytte som
kunne tilfare hyttemarkedet et framtidsrettet produkt,
tilpasset neste generasjon hytteeiere.

De fem konkurranseutkastene viser ulike konsepter for
typehytten, men har ogsa en god del likhetstrekk. Juryen
var noe overrasket over at konkurranseutkastene i sa liten
grad utfordrer tradisjonelle planlgsninger og
byggesystemer enn det som ble presentert til juryen.
Dette gjelder bade plan- og arkitektonisk grep, konsept
for baerekraft og fellesskapslasninger. Juryen opplever
derfor at forslagene sett samlet, i mindre grad utfordrer
lesninger som allerede finnes i hyttemarkedet i dag enn
det som var forventet. Pa den annen side, ser juryen
allikevel at konkurranseteamene leverer ideer til lasninger
som er gode og med videre utvikling kan bli bedre og mer
baerekraftige hyttetyper i det fremtidige hyttemarkedet.

KATEGORIER
I gjennomgangen av de innkomne konkurranseutkastene
ser juryen falgende hovedkategorier:

OVERORDNET

Situasjonsplaner viser hytter som i hovedsak er
orientert parallelt med kote-retningen
Situasjonsplaner er lgst med lavere utnyttelse enn
utnyttelsesgraden tillater

Situasjonsplaner med samlet parkering innenfor
tomtens avgrensning

HYTTENE

Hytter bygget i tre og med tre som kledning innvendig
Jutvendig: marke fasader og lysere tre-interier
Langstrakte hytter med saltak

Hytter i en etasje med /uten hems eller lav annen
etasje

Tradisjonelle planlgsninger med monofunksjonell bruk
av rom (liten grad av overlappende bruksomrader for
stue/soverom/gang osv)

Hytter planlagt for punktfundamenter

Samlet vatromskjerne

Uteplass tilknyttet hytter etableres som et plata.

SITUASJONSPLAN OG BAREKRAFT

Alle konkurranseforslagene har foreslétt en samlet
parkering med sti eller vei til hyttene. Innkjgrsel til tomten
er fra vest, og parkeringen er i flesteparten av forslagene
lagt umiddelbart innenfor tomtegrensen i vest.

To konkurranseforslag har lagt parkering utenfor
planomrade, og en har lagt den i tomtens gstside. Det er
ogsa gjennomgaende for de fleste lgsningsforslagene at
utnyttelsesgraden pa tomten er noe lav i forhold til tillatt
bebyggelse, noe som gjar det vanskelig & vurdere hvor
gode hyttetypene er sammen i hyttefeltet pa Palset med
en mer realistisk utnyttelsesgrad. Pa et generelt grunnlag
savner juryen mer bearbeidede situasjonsplaner som viser
hvordan hyttetypen kan innga i gode og baerekraftige
fellesskapslasninger, samt hvordan hyttene kan tilkobles
pa vei og avlgp pa en nytenkende og baerekraftig mate.

ARKITEKTUR OG BAREKRAFT

De fleste konkurranseforslagene har tradisjonelle
planlgsninger med funksjoner som ikke innebaerer stor
mulighet for variert bruk av hyttas ulike rom. Juryen skulle
gjerne sett noen nytenkende lasninger pa hvordan en
grunnmodul kunne tilpasses til bade mange og fa
hyttegjester, bade med tanke pa bruk (soveplasser og
bespisning, lagringsplass) og i avgrensning/utvidelse av
areal som ma oppvarmes. Utover dette har
lesningsforslagene til en viss grad ulikheter og saerpreg
nar det gjelder arkitektonisk uttrykk, men alle har
slektskap med mye av hytte- og eneboligarkitekturen i
dagens marked. Juryen skulle gjerne sett en nyfortolkning
av hva det vil si & skape en baerekraftig familiehytte.
Juryen skulle ogsa sett flere lgsninger pa fremtidens
delekultur i fiellet.

Juryen savner mer radikale svar pa en baerekraftig
familiehytte, samtidig som juryen allikevel ser at det er
kommet flere interessante ideer og lasninger.

KORT OVERORDNET OM DE ENKELTE UTKAST:

Stoyl har interessante ideer for et byggesystem som
sammen med et bestillingsscenario gir interessante
innspill til hvordan hver hytteeier kan utvikle en hytte
tilpasset deres egne behov. Steyl har ogsa interessante,
men etter juryens mening ogsa noe urealistiske ideer om

selvbygging.

Raust har et interessant byggesystem som gir store
variasjonsmuligheter, med arkitektonisk interessante
lesninger. Ideen er interessant, men juryen er usikker
hvordan variasjonene kan fremsta i mer kompakte
grunnmoduler og hyttelasninger.

Dagr har et interessant og enkelt hyttesystem med
moderne laft som gjgr det mulig & montere hytten for
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hand uten tunge maskiner, som igjen gjer det mulig a
skane naturen pa hyttefeltene under bygging. Systemet
kan bygges og demonteres slik at modulene kan inngé i en
sirkuleer verdikjede. Grunnmodulen, den minste og
kompakte enheten, vurderer juryen godt last
arkitektonisk, men at konseptet om mulighet for utvidelse
med ytterligere laftekjerner ikke fungerer.

Fjellstel har pa tilsvarende mate interessante lgsninger i
grunnmodulen i den kompakte versjonen av hytta, men
ogsa her byr det etter juryens mening pa utfordringer nar
hyttetypen utvides til flere brukere, bade med tanke pa
oppsplittet vatromskjerne og et lite fleksibelt og langsmalt
oppholdsrom.

Stogo presenterer et lgsningsforslag basert pd passive
tiltak for & redusere klimautslipp, og vektlegger minst
mulig fotavtrykk og mest mulig fleksible planlasninger.
Hytten bygges pa paler og benytter kledning med best
mulig miljeprofil. Stogo er ogsa eneste lgsningsforslag
som ikke tar stilling til hvordan hyttetypen skal bygges,
som begrunnes i at man sammen med produsenter og
oppdragsgiver skal finne fram til lesninger som gir minst
mulig uheldig miljepavirkning og klimautslipp. Dette er
bade en interessant mate a svare pa konkurransen om en
baerekraftig hyttetype, og et ikke-svar.

Som en samlet vurdering ser juryen at det er flere gode
ideer og forslag som er kommet fram i forbindelse med
konkurransen om en ny og baerekraftig typehytte for
Norske Fjellhytter. Noen av utkastene kan, med
videreutvikling og bearbeiding, bli gode og mer
beerekraftige hyttetyper pa markedet.

Steyl

Raust

Dagr

Fjellstel

Stogo
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JURYENS AVGJORELSE OG ANBEFALING

Juryens mandat var & avgjere konkurransen ved a kare en vinner og eventuelt rangere et antall gvrige deltakere. Juryen
har vurdert at Raust og Stogo er de beste lasningsforslagene i konkurransen og mener bade Raust og Stogo er begge gode
lesninger pa helt ulike mater. Juryen har derfor endt pa avgjarelsen om a gi delt andreplass til de to utkastene.

Juryen har vurdert at Raust har et interessant konstruktivt prinsipp som apner for stor grad av variasjon og fleksibilitet,
mens Stogo svarer best pa et helhetlig konsept for en baerekraftig typehytte. Juryen vurderer det slik at begge har et godt
utgangspunkt for videreutvikling til & bli nyskapende og beerekraftige hyttetyper, men at det ikke er mulig & utpeke en av
dem som vinner over den andre. Dette er bakgrunnen for at juryen har besluttet a tildele bade Raust og Stogo en delt 2.
plass.

JURYENS ANBEFALING TIL DET VIDERE
ARBEIDET

Juryen gnsker med en delt 2. plass d gi muligheten til & videreutvikle forslagene til bade Raust og Stogo sammen med
Norske Fjellhytter. Oppdragsgiver vil ga i dialog med begge om videre utvikling av prosjektet, men forplikter seg ikke til &
engasjere begge i en full videreutvikling av prosjektene. Falgende punkter for utfordringer og forbedringspotensialer bar
etter juryens mening tas med i en videre bearbeiding av de to konkurranseutkastene:

PUNKTER FOR VIDERE UTVIKLING AV «RAUST»:

e Anbefales a redusere eller eliminere betongsalen.

e Utforske mulighetene for a utvikle mindre hytter
(volum og fotavtrykk) innenfor samme system.

e Utforske mulighetene for hgyere tetthet i

situasjonsplanen.

Alle punkter over inngar i utfordringer knyttet til & sikre at
denne hyttetypen kan utvikles til en baerekraftig
typehytte.

Motto "Raust”
PUNKTER FOR VIDERE UTVIKLING AV «STOGO»:
e Frigjare hyttas uttrykk i starre grad fra historiske
forbilder.
e Utvikle bedre utenders oppholdssoner.
e Undersgke muligheten for starre variasjonsrikdom. -

e Utforske mulighetene for hoyere tetthet i

situasjonsplanen.

Motto "Stogo”
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JURYENS UNDERSKRIFTER

Mai 2023

HDJ‘AM 4 @W/\/\

Ashild Reien
Juryens leder
Daglig leder i Norske Fjellhytter

%%M&

Havar Dalbg Heidi Bragerhaug
Ansvarlig for salg i Norske Fjellhytter Markedsansvarlig, Bravoo
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Knut Hjeltnes Margrete Bjone Engelien Marit Rygh
Sivilarkitekt MNAL, Knut Hjeltnes Inn i landet, sivilarkitekt MNAL Arkitekt MNAL, juryens sekreteer,
sivilarkitekter as. Oppnevnt arkitekt Norske arkitekters landsforbund
MNAL fra Norske arkitekters (NAL)

landsforbund (NAL)
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«RAUST»

L JBAS

LJBAS
Daniel Tenev
Kathrine Norum
Lars J. Berge

Radgivende ingenigrer:

H2HARDANGER
Hakon Hjartnes
Nils Ove Berve

Raust utviser konkurransens mest interessante og fleksible
byggesystem, prinsippet apner for et imponerende antall
mulige varianter. Raust er og det eneste prosjektet som
operer med muligheten for a la innvendige gulv folge
terrengfallet.

Utkastet legger imidlertid mindre vekt pa baerekraft. I likhet
med de andre utkastene baserer Raust seg i hovedsak pa
punktfundamenter. Kjernen er her tenkt som repeterende
punktfundamentering, noe som kan ligne plate pa mark, med
de starre gravearbeidene dette medfarer, i tillegg til gkt bruk
av betong.

Raust etablerer et tydelig konsept med et midtskip i
halvannen etasje, basert pa en szers kraftig og artikulert
konstruksjon. Konstruksjonen inngar i et modulsystem pa 2,5
x 2,5 og takstoler konstruksjonene, «raustenes, kan std i en
avstand pa 2,5 eller 5 meters avstand. Innen denne modulen
kan man etablere hovedfunksjoner som soverom, bad,
kjokken, gang og stue. Det var en viss usikkerhet i juryen
hvordan denne kraftige konstruksjonen ville arte seg i de
minste variantene av hytta. Midtskipet kan fa addisjoner pa
en eller begge sider i form av lavere sideskip. Prinsippet
egner seg for prefabrikasjon og tillater en ekstrem grad av
variasjon. Dessverre er Raust forst og fremst fremstilt i store
varianter, noe som strider mot baerekraftspersmalet.
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N P
Hovedskip Hovedskip
+
side

r—-—T—-——T—--T--1
|

Elementer kan Uterom under
legges fil tak

_______

v

Pa tvers av terreng P4 langs med terreng

Takstolens volum gir et relativt hayt bygg, med loftsetasje.
Dette gjor at selv den minste hytta, med en grunnflate pa
som2, fremstar som relativt stor, da loftsetasjen er pa
ytterligere 37m2, til sammen 87 m2, to bad, sauna, tre
soverom og til sammen seks sengeplasser.

Alle planlagsninger er vist med bade sideskip for boder og
uteplass direkte fra stue og kjgkken. Dette utgjer en relativt
stor bredde, da midtskipet i seg selv er 5 meter, og med ett
eller to sideskip er hyttas bredde pa henholdsvis 7,5 eller 10
meter. Dette gir en bredde som i skranende terreng skaper
utfordringer med behov for enten heye stolper eller
terrengbearbeidinger.

Disse hyttene har imidlertid fine arkitektoniske og romlige
kvaliteter, serlig der hvor det ogsa legges opp til ulike
gulvnivaer. Dette er fint framstilt i perspektivene. Prinsippet
med sideskip apner ogsa for utvikling av fine beskyttede

/\ /\
T
Hovedskip Hovedskip
+ +
sider sider

P -

1 1

F— -4

1 1

I I

F— -

I I

| 1

F— A — 4

| 1

| 1

Uterom under Innvendige rom
tak pa hver side

Punkt eller stripefundment - samlet teknisk kjerne

uterom. Planene utviser dessverre ogsa for enkelte av de
viste store variantene ogsa store svakheter, bl.a. for lite
dimensjonerte kjgkken. Det er ogsa en svakhet at hytta alltid
er sa hay, det vil i mange tilfeller virke svaert ruvende i
flellheimen. Hytta burde veert vist i en mindre, mer kompakt
variant. Slik blir det spekulasjoner om hvor godt dette faktisk
er lgsbart innenfor systemet.

Situasjonsplanen viser ogsa en svakhet i forhold til en mer
baerekraftig hytteutbygging. Situasjonen viser egentlig et
hytteomrade pafallende likt slik de vanligvis ser ut i dagens
flell-Norge.

Framstillingen er forbilledlig god, med unntak av modellen
som i liten grad klarer a formidle prosjektets styrker.
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Naust, bod, bastu, garasje Anneks Med ryggekk
BRA fra 25 m2 BRA 37,5m BRA 50 m2

Utkragende i enden Rammer inn uteplassen Apen svalgang “Jeerhus” 87 m2
BRA 50 m2 BRA 112 m2 BRA 50 m2

Vinkel 87 m2 Langhus 74 m2 Med sidevesker 100 m2

Sammenbygde tvillinger 150 m2 Dynamisk 100 m2 + boder Smal med vinkler 100 m2 Velkommen! 67 m2
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VYetertak
- luftet, valgbar tekking

Isolasjon
- trykkfast eller mellom ribber

Takelement
- massivtreplater

Takstoler
- 20x20cm konstruksjonsvike (alternativt limtre)
- monteres med tapping, bolter, innslissede plater

Veggelement

- slank massivtreplate

- isoleres med kompakt trefiber
- utlekting og valgbar kledning

Loftsgulvy
slank plate, spenner 2,5m
- fungerer som himling og gulv i de fleste tilfeller

Ytterveggselement

- slank massivtreplate

- mulig & fgre EL pd utside plate
- isoleres med kompakt trefiber

Bjelkelagselement T e o T s -
- spenner mellom dragere O - -
- forskalingsfiner el. tilsvarende underside - SN \\ \\

- isolasjon
- krysslekting gir valgfrinet mht. gulv og faringsvei for EL
- utsparing for tekniske faringer til teknisk Kjerne

Fundament
- ringmur/stripefundament i
- punktfundamenter ¥y
- kum, giennomfgringer til teknisk Kjerne
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Takstol, “midtskip”

Midtre el av takstolen har < 1,9m til hanebjelke og
“knevegg” pa 1,1m.
Romslig loft uten okt BRA.

A

Midtskip og sideskip

Ved & la under- og overgurt mgtes oppnas en lang og stabil utkr

AN~

Midtskio og to sideskip
Utkragende takstol til begge sider, fullstendig konstruksjon,
10 meter brei

A +

Sideskio sideskip

Sideskipstakstolene kan benyttes som egen konstruksjon,
som “rygesekk” | kortenden eller.

ZT>

ammen il en ny lav takstol.

AR, FSPSETE: REIRETBISH SR
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«STOGO»

VARDEHAUGEN AS

EDIT.

VARDEHAUGEN AS
Hakon Matre Aasargd
Magnus Kvalheim
Anna Forslow
Magnus Hermstad
Kurt Breitenstein
Eirin Marie Hauge
Karl Smith-Meyer
Even Ramsvik

Malin Vindheim
Bjorn Cappelen
Einar Elton

Beate Bjgrnerud

EDIT. (LANDSKAPSARKITEKT)
Vaar Bothner
Eric Reid

NTNU (BZAREKRAFT)
@rjan Brudal

Stogo utviser konkurransens klareste idé om hva en mer
beerekraftig typehytte bar strebe etter. Beskrivelsen av deres
intensjoner er klare og gir tydelige feringer for hvordan
oppgaven bgr angripes, nemlig ved & redusere ressursbruken
ved etablering (pavirker bade situasjonsplan og selve
hytteutformingen) og i driftsfasen (pavirkes farst og fremst av
selve hytteutformingen).

Stogo har etablert et tydelig konsept med to
hovedvariasjoner som begge er skaret over samme lest.
Planene har en sentral kjerne med en installasjonsvegg som
ma holdes frostfritt, og et planprinsipp som er effektivt og
fleksibelt, ikke minst ved hjelp av benyttelsen av nisjer. |
likhet med alle andre deltakere baserer Stogo seg pa
punktfundamentering for a redusere bade behovet for
grunnarbeider og for a redusere betongbruken.

Den ene varianten er et hgyreist bygg i 2 etasjer med soverom
pé plan 2, denne modellen er tenkt for a stilles pa tvers av
terrengfallet. Den andre varianten legges langsetter kotene
og er vist i ulike starrelser. Felles for alle de viste variantene
er gode planlgsninger med godt dimensjonerte rom, og hvor
oppholdsrom gkes i takt med gkningen i antall soverom. |
tillegg bidrar nisjene i prosjektet til variasjonsmuligheter i
bruk og til interessante romlige opplevelser. Stogo har
samme bredde i alle starrelser og i begge varianter, og gker
kun i lengderetningen. Pa det smaleste er hyttene 4,6 m, i de
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1:1000

50 m 25

NF5 organiseres med to stier som felger kotene, med sma tomter (med Stoger) som
knyttes til denne. Byggene ligger stort sett parallelt med kotene, med noen unntak.
Variasjonen skaper rikhet i situasjonen og er forankret i lokal bygningskultur. | Valdres
ser man nemlig ofte at driftsbygg er plassert pa tvers av landskapsprofilen; dette for &
utnytte terrenget til fraukjellere og sag/mell/stabbur.

EEE - A

Ambisjonen er at stelstunet skal vaere bilfritt, og landskapet mellom hyttene forbli
uberert. Det vil bli etablert felles parkering ved adkomstvei, og gangstier til stelstunet
tilpasses terrenget. Gangbroer etableres der terrenget krever det. (Enkel traktorvei mel-
lom tunene kan vurderes ifm. utrykning / renovasjon)

Situasjon og organisering 0m10m

Adkomst

w

«negative hjgrnene», mens hyttene maler 5,8 pa det bredeste,
der hvor man innvendig far nisjer. Denne smale bredden gjor at
hyttetypen kan tilpasses ulike typer terreng, og egner seg
spesielt godt i skranende terreng, da det er relativt begrenset
hvor stor glipen mellom terreng og hytten blir.

Prosjektet er lite tilrettelagt for private uterom, sa selv om
dette er en eksplisitt vilje fra forfatterens side, viser det liten
innlevelse i forhold til faktiske behov. Hvor sitter man ute i
péskesola hvis det ikke er helt vindstille?

Byggets fasadeuttrykk vakte stor diskusjon innad i juryen, men
det var en noksa allmenn oppfatning av at flarten med
ornamentikk ikke var heldig, ei heller den noe manierte
utformingen av punktfundamentene.

Det var ogsa diskusjon innen juryen om forfatternes gnske om
a la byggemetoden vaere gjenstand for diskusjon med
produsent var et ikke-svar pa oppgaven, eller om det var en
intelligent apning for dialog, da det henvises til at de ulike
byggemetodene i tre ikke slar seerlig ut ndr det gjelder
okologisk fotavtrykk.

Vegetasjon

Stedsegne arter skal fa fortsette & dominere stelstunet. Terrenget skal ikke planeres og
det skal heller ikke introduseres nye arter eller naeringsmidler til jordsmonnet.

Oppholdssoner

Oppholdssoner og fellesomrédet skal tilpasses det eksisterende terrenget. Det skal
ikke etableres plattinger, men det designes benker, brede trapper og nisjer i byggene

Tilpasning og landskapsrestaurering

Bygg og infrastruktur tilpasses terrenget slik at fyllinger og skjesringer unngés. Sto-
gene har mulighet til & std pé tvers og parallelt med kotene, med tilgang fra kort- og
langside. Ved nedvendige inngrep i verdifulle naturtyper vil det legges en strategi for &
kompensere ved & etablere tilsvarende naturtyper et annet sted

Konsept: En tilpasningsdyktig type Kjernen i prosjektet

o

Prosjektets svakeste side kommer til uttrykk i den foreslatte
situasjonsplanen for det konkrete omradet. Der de pa plansje
en i utkastet framhever tundannelse og tetthet mellom
hyttene som en viktig forutsetning for & oppna en mer
baerekraftig hytteutbygging, viser den konkrete
situasjonsplanen fa spor av denne tankegangen.

Tundannelsene er vage og tettheten liten. Situasjonsplanen
legger opp til en rasjonell infrastruktur, men utover det er det
lite i situasjonsplanen som baerer preg av en mer baerekraftig
hytteutbygging. Juryen stiller seg og noe tvilende til om det
er tilstrekkelig bredde i de viste typene til & ivareta gnsket
variasjon, dersom det ble gjort et forsgk pa en tettere

utbygging.

Framstillingen er klar, szerlig gjelder dette sveert gode
modeller. Perspektivene evner ikke a fa fram prosjektets
kvaliteter, dette gjelder seerlig for interigrene, hvor det mest
framtredende trekket ved prosjektet, nisjene, ikke er vist
overhodet.
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Vetlestogo Hogstogo Karstogo
J

BYA- 43m* BYA- 48m* -

BYA - 57m®

| Spisestue - 25m*
4Bad - 3m?
5Bod - 5m*
6Tram - x

7Soverom | Hems

m | Hems - 8m?
a- 4m?

Tot BRA - 53m*

]

y 8800 ¥

|
BYA - 43m* BYA- 48m*

BYA-5/m?

Storstogo Longestogo
a |
‘BYA- 72m? BYA- 87m?

6Tram - 21
7Soverom | Hems 7Soverom | Hems - 30m?
8 Veranda - x 8 Veranda - x

Tot BRA - 66m* Tol BRA - 78m*

a al
A I A I
I ’—w o I [
L L

p 16050 y

BYA-72m? BYA- 87m?
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Prinsipp Prinsipp
Eksempel pd ulike
Forslag til montering med plasstopt sale og J ger pa ulik
frefabrikert punktfundament. Sxﬁ;fﬂﬁs\"gggl‘mnmaa piulike
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Vetlestogo (43m2 BYA) Hogstogo

Karstogo Storstogo
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Bygg med bunad!

] ‘ I i
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A) Farge B) Stabber
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«STAYL»

RALLAR ARKITEKTER
ASPLAN VIAK

RALLAR ARKITEKTER
John Haddal Mork
Carla Carvalho
Anders Gunleiksrud

ASPLAN VIAK

Jill Saunders

Stayl presenterer et konsept for en typehytte med et
selvbygger-prinsipp. Forslaget tar utgangspunkt i at
hytteeieren medvirker i bade design- og byggeprosessen, og
introduserer en digital plattform som farst steg i bestillingen
av hytta. Den digitale plattformen informerer kunden om
hvilke valg som gjer hytta mer miljgvennlig f.eks.
gjenbruksmaterialer.

Tanken er at typehytta er et konstruktivt rammeverk, et
byggesystem, med en teknisk kjerne, der hytteeieren kler inn
bygget. Forslaget presentere fire modeller innenfor samme
byggesystem, men med ulike planlgsninger og takformer;
Sponheimen, Helgebu, Arklaven og Fuglehyttene
(utleiehytter). Sponheimen presenteres som den mest
gjennomarbeidete modellen, og viser til at forslaget gir 60%
CO2-reduksjon sammenlignet med en typisk nyoppfert hytte i
2022.

De fire modellene som blir presentert er svaert ulike som
bygningsvolum, ferst og fremst pa grunn av takformene.
Dette svekker muligheten for & vurdere hvor godt hytta som
typehytte ligger i landskapet. Planlgsningene for de fire
modellene er intressante og falger et prinsipp med moduler.
Den ene modulen er en ‘Kjerne’ som bestar av entré, bad og
kjgkken, de to andre modulene er ‘Opphold’, ’Sov’ og ‘Utsel’.
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STOYL

Dette er reisa til Tove og Tor. Me veit ikkje 5o mykje om dei enda. me me veit dei
vil ha ei hytte. ST@YL er ein taktil og skreddarsydd konfigurator. Ein konfigurator
som bistar Tove, Tor og andre familiar i & lage seg ei hytte som er berekraftig,
fimeleg, i som bidreg til lokal

Side 1 viser ein dummy pa ein nettbasert Konfigurator. Hensikta er a verte
Kient med familia sine behov, samt & informere kunden om forutsetningar

for hyttebygging Side 2 syner den ferdige hytta til Tove og Tor: Sponheimen
Side 3 syner heile stoylen og nokre av dei ande familiene si hytte. Side 4 viser

skreddarsydd og typehytte.

&in siste gong?
Gunnar pa rengskap
h yﬂ'e 7 tipsa meg om Norske
L Fjellhytter?
No orkaf eg ikkje meir ki
Eq vitheller doy som ein
hyttelaus original enn & ha
ein slik kopi av ei hytte

-

ermogleg a

Norske
Fiellhytter

Fortell om dykk

Me trur denne tomta
passar dykk! Ei servent
tomt med god utsikt og
gode moglegheiter for
solproduksjon. Adkomst
er fra sorog det er fin
inord. Kva

sporty
komfort
innenders

jer de om at hytta er
plassert slik?

Tove og Tor forstar no om kualitatar pé tomta. Fyrst var de skeptiske. Korleis shal
dei fa plass til hytta no? Her er s&: mange tre! Men efter ltt forklaring av tomta sine
hvalitetar, forstod dei ot dei hadde gjort et fupp!

v Takform

N\ A Taktekking i

v
( \‘ v Kledning
(ﬁl W Isolasjon ' i K

(:) Avstand -

Her vurderer famila forskjellige alterativ, og landar til
slutt pd ei tomt pa Vaset

Fortell litt meir om kor mange de er:

rolig soverom é
I naturen soveplass =
utendors utesov S
Komfort
Nytt Vurdere dykk & leige ut hytta?
2 Ja, heile hytta

men bare deler

Iein serie av sporsmal blir me jent med kunden. Dette er berre eit lite utvalg,
meni ein fullskala konfigurator, kan ein, kanshjeindirekte, fé svar pa mange
viktige sporsmel

—
= .
@::

Tove.Tor og verkiykassa

N

Norske
Fjellhytter

Selvbygger-prinsippet har mange fordeler, blant annet gjor
det hytta mer personlig og sterre mulighet for & senke
kostnader. P4 den andre siden, gjar selvbygger-prinsippet det
vanskelig for leverandgrene a kontrollere kvaliteten pa
sluttproduktet. Produsenten mister ogsa den store fordelen
med masseproduksjon nar variasjonen av komponenter blir
sé stor som det er snakk om her.

Konkurranseforslaget presenterer ideene til & redusere
karbonavtrykket pa en tydelig og overbevisende mate. Det er
en god ide & gi mulighet for & kunne velge
gjenbruksmaterialer. Juryen liker spesielt godt at forslaget
legger til rette for at kunden skal ta opplyste valg i
bestillingen av hytta.

Lokale
ressurser

Hyttene er stort sett organisert langs lengderetningen pa
kotene i omréadeplanen. Omradeplanen illustrerer at
hytteomradet ogsa bestar av et felleshus og anneks til utleie.
Juryen er kritiske til hvorvidt hytta kan tilpasses skranende
terreng pa en god mate pa grunn av plattformen.
Omradeplanen viser at parkering er plassert utenfor tomtens
avgrensing og i utsikten for flere av hyttene.

Juryen mener at forlaget stiller svakt nar det kommer til et
helhetlig design, og et design som er tilpasset
sesongsvariasjoner, snglaster og landskap. Juryen vil allikevel
gi Stayl anerkjennelse for & ha levert et konkurranseforslag
rikt pa ideer. Av de inkomne forslagene er det Steyl som har
gatt lengst i & utforske nye modeller, og utfordre den
konvensjonelle typehytta.
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Sponheimen

Etymolbgi: Fra vinterhageveggen og Tove sin gamle partihelt

Inne. Ute. Inneute. Store skyvederer endrar hytta gjennom sesong
og bruk og vindu fra eit gamalt drivhus gjer at dei kan vere ute store
delar av aret. Faktisk har ikkje eldstedetra Guro sove inne ein einaste
gong!

Sjolv om dei var skeptiske i starten, er dei no lukkelege over a ha
gatt for a ha inngang til badet ute. Ein ting er at Tor ikkje likar & bruke
pengar pa tull. Gangareal og slikt. Det viktigaste er likevel at dei no
bokstaveleg talt foler at dei er pa hytta.

Sponheimen er ofte utleigd, noko som er enklare med den todelte
mjelkehylla. Pa sikt skulle dei nemlig bruke pengane pa eit soverom
i vinterhagen, men far Guro viljen sin, so blir det nok heller ei lita
fuglehytta i tillegg

Sponheimen  Referanse

45 tonn
COze totalt
oover 60 ar

e
60 % utslippsreduksjon |

fra referanse - typisk ny hytte | 2022

Solstomprodusion
rognes som negative tsipp)

Klimagassutslipp over 60 ar

dette tilsvarer
46 g COze / gjestenatt
1.6 kg COze / m2 BTA / ar

BT FE

Romplan
romID romtype areal takhoyde
o1 kiokken 97m¢ 2.4m
02 stue 235m° 26-48m
03 soverom 8.6m? 2.6-48m
04 vindfang 2,9m? 24m
05 bad m: 2.3m
06 hems 8m? 0-22m
o7 oppbevaring _ 4.5m? 26-31m
BRAindresel 50m*
BRAutesel ~ 415M°
BYA 99.8m*
de valgte alternativene gir en
energibruk pa 2600 K\Wh/ar
dette tilsvarer
45 KWh/m? BRA
Sponheimen
0 KWh/ar L 8400 kWh/ar
forbruk forbruk

(referanse)

11650 kWh /

solenergiproduksjon hvert ar

over 60 artilsvarer en utslippsreduksjon

65 tonn CO2e
{unngikk produksjon av energi minus
utslipp brukt til & produsere solcellene)

de valgte alternativene for
gjenbruk bespares

4600 kg CO2e
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Fellesfunskjoner, hy
landskapet.

Steylen er utforma
minst mogleg inng
infrastruktur. Eit fells
felles parkereing og
adkomstakse er grep:
gjeras pa tomta. Elles e
skissert ut langs kotelinj
Nokre tett, andre meir sp

Fra vegen er det tenkt stiar,
gjerne steinlagd i brattare

terreng. Dette er mogleg fo
ingen hus har tungt grunnar
og er utelukkande bygd av
transporterbare komponentane.

Felleshuset har eit festlokale,
eit bra kjoken og eit lite utfjos
for saudane. Vidare har det
vaskerom, utleigeboder og eit lite
kontor for som handterer utleige
og andre tjenester.

Arklaven . »
Etymologi: Nina sag eit referansebilde i kofferten “Slik vil eg ha!”
BYA: 75m*

BRA innsel: 50m?+ 8m? hems

BRA utsel: 17.6m?

Nina er umételeg glad i ski. Heldigvis har dei ei bod og eit stort overbygd areal.
Her kan ho sta i timesvis. lag pa lag. Ikkje fluor. Sverre er mest glad baerplukking.

Sonen Lars tenkjer det er ganske LOL. so hadde det ikkje vore for eige hybelrom.

ville han nok ikkje vore med til arklaven.

snarvei til o
vannet

Helgebu

Etymologi: Dei jobbar 8-20, men i helga skal Helge ha helg.

BYA: 78m°
BRA innsel: 3gmé+ 8m* hems
BRA utsel: 305m¢

Alle kjenner ein Pier. Han som brukar mobiltida si pa Finn(no). Her har han funne
bade vindauger. kijoken, 12 m2 panel og ein gamal vedovn til badstua. Heldigvis er
Helge produktdesignar. og har fatt vore med pa a plassere dei rare vindauge pa
ein litt artig mate. Det skal seiast at Tor tergar dei ofte med at hytta ser ut som ein
velta strikkagensar med ukurrante knappar, men det tykijer dei er berre artig, for
Tor bur tross alt pa Playa del Vaset

1
|

Dompapen

Rimelige utleigehytter til
slitsomme svigerforeldre

Fuglekonge

Dette er sma sovehus,
som kan leigast ut til
hytteeigarane og andre
omreisande.

Fuglehyttene
BYA 6-81m*

BRA innsel: 5-52 m?

BRA utsel: opptil 22m?

Fuglehyttene er eksempel pa andre variantar av STOYL. P& Vaset
kan ein tenkje seg at desse er utleigehytter il forskjellig formal.
Eigd av privatpersonar. Norske Fiellhytter eller kanskje Stoyllaget?

1 [
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Prosess

STARTPAKKE

Nokre vil gjer mykje arbeid sjolv. Vidare
er det viktig & tenkje lokal verdiskaping
der hytta skal byggjast. Samtidig skal
ikkje alt krutt finnast opp pa nytt. Difor
inneheld ST@YL ein startpakke. Startpakken
er essensiell for teknisk infrastruktur,
konstruksjonssikkerheit og ikkje minst er
den presisjons- og utrrykksgivande for dei
neste fasene.

1)

X

4

@

)

FUNDAMENT

- Ma reknast pa

TEKNISK KJERENE

- Er likt pa alle, og kan standardiserast
PEIS/KAKKELOVN

- Kan paverke rammesystem/teknikk
RAMME

- Prefabrikasjon vil gi presisjon og rask
montasje. Vidare vil den gi gode rammer for
ombruk og design for demontering
BARANDE DEKKE

- Gir raskt stabilitet og tett tak som
mogleggjer pa-tomta-prefabrikasjon

TRANSPORT OG LOFT

INFILL
Ei typehytte som tillet egeninnstas, gjenbruk og lokal
verdiskaping. ber ikkje ha jalete detaljering. Difor er
veggdetaljen utforma slik at dei kan byggast som eit
enkelt rektangel med kun innside og utside synleg.
Innsetting av veggar, er utfort pa samme méate som ein
setjer inn eit vindu. Pa utsida, kan ein sa skru veggen
fast i den konstruktive ramma. for ein legg pa eit
ekstra lag isolasjon, ordnar vindsperreskeyten og til
slutt skrur pa ei demonterbar trefjel. Soleis er STOYL
enkel a bygge for alle, samt designa for montering og
demontering

Hogebu
Sonwe Aisa23

Alle komponentar er sma nok til a kunne bli transportert med
Scooter/Firjhjuling. Dersom vegtilkomst, kan ein sjelvsagt i
storre grad prefabrikkere veggar og bruke bil.

Loft pa tomta, kan gjerast med ein elektrisk
palleloftar/minikran, men ein kan ogsa bruke ein tilpassa
steinbukk dersom infrastruktur er utfordrande.

KJERNA OG KLIMASKIKTA
Kjerna er ekstra isolert og utforma slik at restvatn/avlep vil evt samle seg i denne
delen av bygget. Soleis kan ein enkelt vinterstenge heile hytta, og la kun kjerna ha

Byggesystemmet

Planoppbygging
M Kierne [l Sov [l Opphold

Beresystem

litt varmetilforsel. Det er utelukkande kjerna som har vatn/avlep. og det er her det er
tiltenkt sikringskap. Denne standardiserast og byggast pa fabrikk.
—

Vidare er der to klimaskikt til. Den isolerte delen av bygget, og den vindskjerma delen
av huset. Nokre bygg kan delast av og varmast opp kun i sommarhalvaret.

Dei vindskjerma delane av huset, er ogsa tenkt for a forenkle bruk vinterstid.
Innadslaande dorer (vt dor i skyveder) mogleggjer oppvarming for making

NYE FORRETNINGSMODELLAR

Ei ny tid. Ei ny typehytte som oppfordrar til gjenbruk. lokal
verdiskaping og egeninnsats? Kva skal ein no tene pengar pa?
Under er nokre punkt me har tenkt pa medan me har leika oss:

Utleige av fuglehyttene
Rehabilitering/sal av brukt, fast inventar, derer og vinduer
Matkasseleveranse med lokalmat

Vedleveranse

Vask/Vedlikehald. snorydding/framleigeservice
Henting/bringing fra kollektiviransport

Salav plassbygde meblar/mjelkehyller ==
Leasing av byggematerialar()

MJ@LKEHYLLA OG UTLEIGE

Alle hytter kan sjelvsagt leigast ut. men nokre grep gjer det mykje enklare.
Pa gamle sel var det vanleg a ha ei mjolkehylle. STOYL si mjolkehylle er
dobbel og lasbar. Soleis kan ein ha to modus: Utleige eller privat.

| tillegg er for eksempel Arklaven tiltenkt at i perioder er det berre
soveromet og uteplassen som er utleigd. Da ved at gjestane brukar
fellesfasilitetar

Kjelde: Wiki/Dig

TAK

98mm ombrukt Massivtre
200mm Trykkfast trefiber
0sB

Membran

Lekt+Sloyfe

Soltakstein/

Skifer fra Finn

VEGG

Mormors gamle perlepanel
Dampbrems

150mm isolasjon/stender
Vindsperre

Lekt/Sloyfe
Avkapp-fra-NyeKiwin-spon/
Gjenbrukt lavekledning

GULV

Stubbeloftsplate
Bjelkelag/200mm trefiber
Gulvplank

FAST INVENTAR
Mormors gamle kjoken + linolje
9oTals fururameseng fra moerkeloftet

VINDU/D@RER
Blyglas fra Mormor
Gratis karmder fra FINN
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TAK

Takform

» 1

1 Saltak med vri 2: Saltak 3 Fuglefinge

Taktekking

3 Mose
(Artstilpassa)

1 Skifer 2 Soltakstein 3 Blikk

;,J Norsk Massivtre har et

1l forskningsprosjekt pd massivtre
av gfenbrukt 2°4. En dekketykkelse
pad g8mm vil kunne baere mellom
primaerrammene i Ronstruksjonen
(begrenset til illustrerte avstand)

1 Ombrukt 2 Nytt
massivire massivire

FAST INVENTAR. VINDUER OG D@RER

1: Brukt 2: Nytt, lokalt

UTEROMSVEGGAR

Rammekonstruksjonen eksteriort
kan padmonteres spileveggar eller
glasveggar. Desse kan vere faste,
vere montert pa skyveder, eller vere
svingderer.

VEGGELEMENT
Ferdigstillingsgrad

> ¢ 01

1 Plassbygd  2: Fabrikkbygd

Kjerne

1 K-virke 2 I-profil 3 Gienbrukt
1 (maskin)laft

Overflater '
1: Konvensjonelle 2: Avkapp- 3 Kunde-

Overflater spon initiert

TVERRAKSER

i VAN
4200
y 7\

) N
?2%@?1400 I I A

Rammesnitett er 4200 (kRjernebredde), + evt 1400

FUNDAMENT

1:Jordskrue  2: Stabla pd stein 3:Borraiberg
(enkle fundamenteringssystem som minimerer spor | landskapet)
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SANDEN+HODNEKVAM
ARKITEKTER AS

SANDEN+HODNEKVAM ARKITEKTER AS
John Sanden
Ingvild Hodnekvam

Modellarbeid:
Christoffer Holmen

Fjellstel presenterer et typehyttekonsept basert pa et
byggesystem, et grid, hvor akseavstanden pa taksperrene har
en fast bredde pa 2,1 meter og inndelingen av rom falger
akseavstanden. Hytten skal kunne utvides i lengderetningen
og tanken er at det er en fordel at hytta er avlang. Hytta er
illustrert med tre planlasninger i ulik sterrelse; 43 kvm, 63
kvm og 73 kvm . Alle variantene har et prinsipp om at
hytteplanen er delt pa langs under manet, altsa pa midten av
hytten. Pa planens ene langside er det oppholdsrom og
kjgkken, og pa den andre er det soverom og bad. Hytta er
malsatt med en innvendig bredde pa 5,0 m. Planlgsningen er
arealeffektiv med lite gangareal, men i den starste (lengste)
versjonen mener juryen at planlasningens funksjonalitet gar
pa bekostning av at hytta skal vaere avlang.

Et eksempel pa dette er i de to sterste versjonene av hytta
hvor baderommene splittes. Jjuryen stiller seg kritiske til at
hensynet til private toalettgar foran hensynet til & samle
teknisk infrastruktur i én kjerne sett i et baerekraftsperspektiv.
Etter juryens mening mangler forslaget tydelige
beerekraftsideer og prinsipp for & redusere energibruk. Det er
heller ikke gjort nevneverdige konkrete tiltak utover a foresla
punktfundament og bruk av tre som materiale.

Taksperrene baerer et tak med stort takutstikk. Utvendig er
sperretaket synlig, og byggesystemet er tenkt som et
designelement. Takutstikket og den smale terrassen pa 1
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Felles badstue i
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Situasjonsplan 1:400. | situasjonsplanen har vi vist et stort antall ulike varianter av
iystemet for & understreke skalerbarheten og fleksibiliteten i forslaget.

Situasjonssnitt 1:400. Hyttene fgger terrenget og man ser godt over hytta

nedenfor slik at alle hyttene far god panoramautsikt. Sng pd vinterstid er vist som

stiplet linje.

meter som gar rundt hele hytta gir et karaktergivende uttrykk
til hytta. Hytta har en tydelig forside med henvendelse mot
utsikten og en tydelig tanke om & ligge i et skranende terreng
i lengderetning med kotene.

Juryen er uenig i forslagsstillers pastand om at siden hytta er
smal er den enkel & tilpasse i landskapet. Selv om innvendig
bredde er 5,0 m er utvendig bredde 7,5 m nar man regner
med terrassen som gar rundt hytta, og i et skrdnende terreng
vil derfor hytta fremsta ruvende.

Med den avlange formen, som har en tydelig forside og
bakside og som ligger i lengderetning med kotene, vil et

llustrasjon av flere hytter satt inn i collage basert pé flere malerier av den lokale kunstneren Endre Ulven. Hyttene
er jevnt over lagt med langsiden mot utsikten og felger terrengformasjonene, der landskapsformasjoner og
vegetasjon skaper nodvendig variasjon.

Situasjonssnitt 1:200.

o] 1 2 5m

omrade utviklet med kun denne hyttetypen ha et repetitivt og
ensartet uttrykk.

Samlet parkering er plasser utenfor tomtas avgrensning, i
utsikten, og med stier til hyttene. Utfordrerende prinsipp for
teknisk infrastruktur. Grafisk er omradeplanen vanskelig &
avlese.

Hytta har et stramt design, men gjar et tamt forsgk pa a lage
en typehytte som er tilpasset landskapet og har ambisjoner
om & redusere karbonavtrykket.
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Plan 1:100 av hytte 43m?.

4‘ Snitt A 0 1 2 5m

E—

=
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5m

(0] 1 2
Kortsnitt. 1:100. Snitt A til venstre gjennom kjgkken og bad. Snitt B til hgyre gjennom
soverom og dagseng/ekstra sengeplasser.

b~ 1 = =

Snitt C. Langsnitt. Den minste typen, 43m%. , 5 | ¥
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VILL ARKITEKTUR

VILL ARKITEKTUR
Laura Frohlich
Thomas Pfeffer

Ida Wressel
Ragnhild R. Grenner
Jan Erik Rossow
Bjgrnar Andersen

Ingrid Jordheim
Anders Sletten Eide

Konkurranseforslaget introduserer en typehytte med et
moderne laftesystem som er punktfundamert. Dagr
presenterer et konsept for en typehytte som bestér av en
grunnmodul pa 45 kvm, en utvidet grunnmodul pa 60 kvm og
et anneks pé 30 kvm. Dette er sma hytter som kan utfylle og
komplementere hverandre ved at de bygges i tunformasjon.
Konseptet er hyttemoduler med et lite fotavtrykk og
kompakte planer for & redusere CO2-avtrykket. Hyttene
viderefarer en tankegang om den tradisjonelle hytta, med
saltak og liten planlgsning som man hadde pa 7o-tallet.

Grunnmodulene har planlgsning med en kjerne i midten som
bestar av kjgkken og toalett. Det er mulig a forlenge
grunnmodulen med soverom, men midtkjernen er like stor i
alle variantene. Arkitekten har gjort et forsgk pa a veere
stilren, enkel og naysom. Enkelheten kan eksemplifiseres
med at hytta har bare to typer vindu, store i oppholdsrom og
sma i soverom, bad ol. Det er ogsa tegnet en sveert kompakt
plan, men dette er ogsa den starste svakheten i forslaget.
Planlgsning er i stor grad last ved at kjernen med
oppholdsrom med bad og kjgkken ikke utvides, noe som gar
utover funksjonalitet og brukervennlighet av hytten.
Grunnmodulets plan er ikke godt nok gjennomtenkt/designet
og gar pa bekostning av et godt fellesareal.

Fordelene med Dagr er at hyttekonseptet har et vesentlig
lavere klimagassavtrykk enn den norske gjennomsnittshytten.
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Vi gar fra & bygge store hytter med tomme rom...

Vi gar fra hytter som star tom 310 dager i dret...

A

m——
g 101 l!
" E—

Vi gér fra a eie alt selv...

Hytten kan bygges for hand uten tunge maskiner, og hytten
kan ogsa demonteres for minst mulig avfall ved riving/
flytting. Hytten er kompakt, men smart og kan utvides etter
behov. Modulene kan ligge alene eller i et tun og det er lagt
opp til at den kan deles med andre.

Den prinsipielle situasjonsplanen illustrerer konseptet med
tundannelse av hyttas varianter. | realiteten er tunene tett pa
hverandre og gir mindre tydelig forskjell mellom tun og andre
mellomrom mellom hyttene.

..til hytter som vokser etter behov.

...til hytter som blir brukt fordi de lett kan deles
med flere.

...til & f mer ved & dele med andre.

Hytta fungerer ikke like godt i stor variant - da blir kjgkken/
spiseplass for lite i forhold til antall sitteplasser. Kjgkkenbenk
kan heller ikke utvides og det fungerer darlig til a lage mat til
mange. Juryen ser heller ikke en enkel mate a videreutvikle
dette pa i gjeldene konsept. Grunnmodulet av hytta fungerer
godt. Areal i inngangspartiet er ikke effektivt i forhold til hvor
arealknapt resten av hytta er lost. Positivt med presentasjon
av tre starrelser pd samme modell. Konseptet mangler
fleksibilitet i oppholdsarealet ved utvidelse. Juryens
vurdering er at dette er en pen hytte, men den utfordrer ikke
oppgaven rundt barekraft nok.
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Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems-
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. NAL arbeider for
a fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbildepro-
sjekter innen milje og baerekraft med vare samarbeidspartnere.
vart mal er & gke miljgkompetansen og tverrfagligheten blant
arkitekter, planleggere og evrige aktarer i byggesektoren.

Arkitektforbundet.no

L g

Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon
i sitt slag, der arkitektkonkurransene dokumenteres pa en systema-
tisk og profesjonell mate. Her presenteres bade vinnerprosjektet og
de gvrige premierte, innkjgpte og hedrede utkastene, samt de
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver
som et nyttig redskap i det videre arbeid med gjennomfering av
byggesaken, samt at det gir god «markedsfaring» for oppdrags-
giveren og for prosjektet som skal realiseres.

Norske arkitekters | Josefines gate 34
landsforbund N0-0351 Oslo

nal@arkitektforbundet.no
arkitektforbundet.no
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